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Veranlassung Starkniederschlagereignis vom 23. Juni 2021
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Veranlassung

Starkniederschlagereignis vom 23. Juni 2021

ÅÜberflutungen, verursacht durch Seitenbäche, Hangwasser und den Talbach.

ÅNeben Wasser waren auch Treibgut und Geschiebe problematisch.

Ą Ereignisanalyse Hochwasser 23.06.2021 (Hunziker, Zarn & Partner AG)

Ą Machbarkeitsstudie Hochwasserrückhaltebecken

(Niederer + Pozzi Umwelt AG, im Mai 2022 abgeschlossen)

Ą März 2023: Auftrag an Hunziker, Zarn & Partner AG zur Erarbeitung einer 

Variantenstudie mit vertiefter Abklärung des Hochwasserrückhalts. 
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Hochwasserabflüsse und Defizite

Hydrologische Abklärungen ï wie gross sind die Hochwasserabflüsse?

Å Berücksichtigung der Abflussmessstation am Talbach (in Schinznach).

Å Erstellen eines Niederschlag-Abfluss-Modells.

Å Anwendung diverser Schätzformeln.

Å Plausibilisierung der Ergebnisse.
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Hochwasserabflüsse und Defizite

Ort 10 Min 0.5 h 1 h 1.5 h 2 h 3 h 4 h 6 h 12 h 24 h Max.

Bomisrainbach Siedlung (Bom_1) 0.7 1.6 1.9 1.9 1.8 1.6 1.4 1.2 0.8 0.5 1.9

Gländbach Siedlung (Gla_2) 1.6 3.2 3.7 3.6 3.3 2.8 2.5 2 1.4 0.9 3.7

Hägibach Siedlung (Hae_1) 1.4 3.1 4.3 4.5 4.4 4 3.7 3.1 2.1 1.4 4.5

Gäcketbach Siedlung (Gae_1) 1.4 3.1 4.4 4.7 4.7 4.4 4 3.3 2.3 1.6 4.7

Talbach Oberlauf (Tal-1) 2 4.7 6.8 7.6 7.9 7.6 7 6 4.3 2.9 7.9

Talbach unterhalb Bromisrainbach (Tal1b) 2.5 5.7 8.5 9.8 10.1 9.7 9 7.6 5.4 3.6 10.1

Talbach unterhalb Gländbach (Tal1c) 4.5 9.5 13.1 14.4 14.6 13.6 12.4 10.5 7.4 4.9 14.6

Talbach unterhalb Hägibach (Tal2) 6.1 13 17.9 19.6 19.7 18.5 17 14.4 10.2 6.8 19.7

Talbach Querung Schürmatt Oberflachs 8.2 17.6 24.5 28.5 30.8 31.3 29.8 26.1 18.9 12.7 31.3

Talbach Querung Gäbigasse Schinznach 8.4 17.9 25.1 29.6 32.4 33.8 32.5 28.7 20.9 14.1 33.8

Messstation Talbach 8.4 18 25.2 29.9 32.8 34.4 33.1 29.3 21.3 14.4 34.4

Abflüsse gemäss Niederschlag-Abflussmodell HZP

Talbach

Hägibach

Gäcketbach

Bomisrainbach
Gländbach

Standort HRB

Styg

Sibenellbach
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Hochwasserabflüsse und Defizite

Hydraulische Abklärungen ï wo treten Wasseraustritte auf, welche 

Überflutungen ergeben sich?

Å Berücksichtigung der Beobachtungen vom Ereignis 23.06.2021

Å Bachvermessung und Werkleitungskataster.

Å Aufsetzen eines hydraulischen 2D-Modells und durchführen von hydraulischen 

Berechnungen.
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Hochwasserabflüsse und Defizite

Hydraulische Abklärungen

ă

Überflutungsfläche bei einem

HQ100 am Talbach (ohne Austritte

an den Seitenbächen)

Ą

Überflutungsfläche bei einem HQ100

an den Seitenbächen

(ohne Austritte am Talbach)



28.05.20249

Untersuchung der Möglichkeiten des Hochwasserrückhalts

Hochwasserschutz durch Hochwasserrückhalt?
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Untersuchung der Möglichkeiten des Hochwasserrückhalts

Wie funktioniert ein Rückhaltebecken?

Seitliche Berandung

Becken 
(Rückhaltevolumen)
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Untersuchung der Möglichkeiten des Hochwasserrückhalts

Wie funktioniert ein Rückhaltebecken?

Zufluss 

Ausfluss 

Seitliche Berandung

Becken 
(Rückhaltevolumen)
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Untersuchung der Möglichkeiten des Hochwasserrückhalts

Wie funktioniert ein Rückhaltebecken?

Zufluss 

Ausfluss 

Seitliche Berandung

Hochwasser -
entlastung

Becken 
(Rückhaltevolumen)
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Untersuchung der Möglichkeiten des Hochwasserrückhalts

Benötigte Rückhaltevolumina

Å am Talbach ca. 18ô000 mį

Å am Bomisrainbach ca. 2ô500 mį

Å am Gländbach ca. 4ô000 mį

Hinweis: Für eine relevante Schutzwirkung am Talbach müssen alle 

Rückhalteräume umgesetzt werden.
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Untersuchung der Möglichkeiten des Hochwasserrückhalts

Untersuchte Standorte

Keine idealen Beckenstandorte, 

da zu weit oberhalb des 

Siedlungsgebiets

Talbach:

Dammhöhe 7 bis 8 m (oder 3 

kleinere Becken)

Bomisrainbach

Dammhöhe ca. 4 m

Gländbach 

Dammhöhe > 6 m
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Untersuchung der Möglichkeiten des Hochwasserrückhalts

Zu beachten
Hochwasserabflüsse 

und -dauer

Topographie

Erreichbare Wirkung

Weitere Massnahmen 
am Gewässer

Sicherheits-
anforderungen

Unterhalt
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Untersuchung der Möglichkeiten des Hochwasserrückhalts

Diskussion Hochwasserrückhalt

Å Kosten für «kleine» Becken betragen je ca. 1 bis 1.3 Mio. CHF; das grosse Becken am 

Talbach kostet über 1.6 Mio. CHF (jeweils exkl. Landwerb, exkl. ökologische 

Ersatzmassnahmen)

Å Ungünstige Verhältnisse (steiles Gelände, BLN, ISOS, Wald).

Å Möglicherweise Unterstellung unter StAV/StAG Ą hohe Sicherheitsanforderungen und 

Unterhaltsaufwand.

Å Art. 4 WBG und Art. 37 GSchG: bei Eingriffen ins Gewässer muss der natürliche Verlauf 

wiederhergestellt werden (auch bei Hochwasserrückhalt) Ą Zusatzaufwand für ökol. 

Aufwertung.

Å Unabhängig vom Hochwasserschutz gilt: langfristig wird dort, wo Offenlegungspotenzial 

besteht, ein eingedolter Bach im Zuge von Sanierungsmassnahmen offengelegt werden.

Fazit: Hochwasserrückhalt ist nicht erforderlich resp. liefert keinen zusätzlichen Vorteil
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Variantenstudie

Variantenstudie Massnahmen am Gewässer



28.05.202421

Bomisrainbach (Abri) - Ausgangslage
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Bomisrainbach (Abri) ï Massnahmenvorschlag Oberlauf
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Bomisrainbach (Abri) ï Massnahmenvorschlag Unterlauf
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Gländbach Oberlauf - Ausgangslage
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Gländbach Oberlauf ï Massnahmenvorschlag Oberlauf


